Změna firmware DREAMBOX 7020!

Požadavky:

DHCP server (router nebo instalovaný sw podporující DHCP přidělování IP adres). Služby DHCP poskytuje např. 602LAN SUITE.

PC se síťovým rozhraním (RJ-45), internetový prohlížeč, ethernetové spojení s dreamboxem (kabel, wifi). Pro přímé propojení s dreamboxem je nutno použít křížený ethernetový kabel. Pro spojení prostřednictvím routeru, hubu, switche použijte ethernetový kabel v zapojení 1:1.

Postup:






- Vypněte dreambox za pomocí menu nebo síťového vypínače. Odpojte od dreamboxu veškeré připojené kabely mimo napájení a ethernetového připojení ( kabel k LNB, SCART, TV anténu atd.).





(1.) Stiskněte a držte spodní tlačítko pro přepínání kanálů na předním panelu přijímače

(2.) Zapněte dreambox pomocí tlačítka VYP/ZAP na předním panelu nebo pomocí zadního síťového vypínače. Stále držíte spodní tlačítko podle bodu 1. 

(3.) Po zobrazení textu "*** STOP ***" na displeji přijímače uvolněte spodní tlačítko stisknuté podle bodu 1

(4.) Vyčkejte přidělení IP adresy DHCP serverem. Přidělená IP adresa se zobrazí na displeji přijímače. Přidělení IP adresy můžete ovlivnit např. v nastavení routeru podle MAC adresy.





(5.) Spusťte internetový prohlížeč (IE 5.0 a vyšší, Firefox,...) a do řádku Adresa vložte přidělenou IP adresu dreamboxu, zobrazenou na displeji. Po zobrazení DM7020 web interface zvolte spodní nabídku "firmware upgrade".





(6.) Vyberte soubor pro upload










(7.) Upload započnete kliknutím na ikonu Flash.





(8.) První část uploadu probíhá podobně jako při otevírání nějaké internetové stránky - načítání infobaru ve spodní části prohlížeče










(9.) Druhá část probíhá po zobrazení stránky se samostatným infobarem a načtením stupnice do 100%.





(10.) Vypněte přijímač zadním síťovým vypínačem, připojte kabel k LNB, SCART, případně další příslušenství. Přijímač zapněte.

Celková doba upgrade trvá cca 5 min
